


25 Litres 50 Litres Bas
CT4G25H CT4G50B

Innenmass LxBxH (mm) 230x230x430 280x380x470
Aussenmass LxBxH 236x236x442 286x386x482
Poids (g) 396 g 652 g
Kartondicke

X Vorbereitung der Kiste 
Zusammensetzung des 
Sackes

X Innenverarbeitung
X Verbindung des Sackes X

Ankleben des Sackes X
UN-Zulassungsnummer 4G/Y10/S/--/*B/2130-200066 4G/Y15/S/--/B/2130-200059 X
Höchstbruttomasse 10 Kg 15 Kg X
Verschluss der Kiste X

X Verschluss ders Sackes X

X Bezeichnung X

X Palette
Stk pro Pal. 400 400
Foprmat der Palette 
(LxBxH/ cm) 80x120x110 80x136x190
Gewicht der Palette (kg) 172 Kg 275 Kg
Schutz der Palette

         Vorteile des Produktes Regulatorische Konformität        

Endgültige Schliessung erleichtert durch einen sofort verfügbares Bindeglied (patentiert)
Aüssere Griffe in dreifacher Dichte für eine Behandlung ohne Risiko 
Grosse Klappöffnung mit ausgestülptem Sack. 

Verso4G0123.xls Eingetragene Schutzmarke - Gebrauchsmuster -Verpackungen in Frankreich entwickelt & produziert 
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Artikel-Nr (weiss)

Aus widerstandsfähigem Kraftkarton hergestellt und mit einem Sack aus Polyäthylen von 70 µ als
Innenverpackung verstärkt, sind die Einwegkisten 4G-Box ideal zur Verpackung und Transport von
gefährlichen  Stoffen der Verpackungsgruppe II und III gemäss ADR.
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Verstärkung aus Pappe, in Schrumpffolie verpackt.

Provisorisch durch Falten, endgültig mit unverletzlicher Klappe

WESENTLICHE FUNKTIONEN FÜR BENUTZER 
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einfaches Kaliber von 2,9 mm
Boden mit automatischer Bildung für einen schnellen Aufbau

in blauem Polyäthylen - 70 µ
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Bindeglied aus Pappe mit Schutzvorrichtung

Gebrauchsanweisung,UN-Mark, Höchstbruttomasse, Befüllgrenze,  Standard 
Version ohne spezifische Gefarhgut Markierung.; 

auf einer Palette, in Pakete von 10 Stück. 

Antistatisch und anti-blocking für erleichterte Öffnung 
Durch Schweissen (geprüfte Dichtheit)

Umfangsleimung 


